
IMÁGENES DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

DJI

Modelo

MAVIC3E

Garantía

1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cámara gran angular de 48 MP

Transmisión a 15 km de distancia

Zoom óptico digital de 56x

Drone DJI Mavic 3 Enterprise Advanced Edición Universa /Hasta
15 kms de transmisión



Sensor CMOS de 1/2 pulgada

45 minutos de tiempo de vuelo

Detección omnidireccional para vuelo seguro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características Principales:

Cámara gran angular de 48 MP.

15 kms de transmision.

Zoom 56X.

Sensor CMOS de 1/2 Pulgada.

GARANTIA DE 1 AÑO CONTRA
DEFECTOS DE FABRICACIÓN

Características Principales:

60 FPS.

Compacto y portatil.

Detección omnidireccional para vuelo
seguro.

45 minutos de vuelo en condiciones
ideales.

Que incluye:

Dron MAVIC3E

Control Remoto

Una batería

Juego de hélices y un par de repuesto.

cable de alimentación y adaptador

Estuche de uso rigido.

Opcionales:

Kit de baterías: M3BATKIT

Batería: M3BAT

DJI Enterprise - Introducing the Mavic 3 Enterprise SeriesDJI Enterprise - Introducing the Mavic 3 Enterprise Series

https://www.youtube.com/watch?v=R1lT-NatLMA


La Serie Mavic 3 Enterprise redefine los estándares de la
industria para los drones comerciales pequeños. Con un

obturador mecánico, una cámara con zoom 56× y un módulo
RTK para lograr precisión centimétrica, el Mavic 3E lleva la

eficiencia de la cartografía y de las misiones a nuevas cotas. Una
versión térmica está disponible para misiones de extinción de
incendios, búsqueda y rescate, inspecciones y operaciones

nocturnas.

Aerodinámico y compacto, el Serie Mavic 3
Enterprise se puede llevar en una mano y
desplegar sobre la marcha. Perfecto tanto
para pilotos principiantes como para
expertos, está diseñado para realizar
misiones extensas.

Rendimiento de cámara superior

La cámara gran angular con sensor CMOS
4/3 de 20 MP del Mavic 3E dispone de un
obturador mecánico para prevenir la
distorsión por movimiento y permite
grabación rápida con intervalos de 0.7
segundos. Realiza misiones de mapeo con

Compacto y Portátil

Mediciones con velocidad



una eficiencia extraordinaria sin necesidad de
puntos de control de tierra.

La cámara gran angular del Mavic 3E dispone
de grandes píxeles de 3.3 μm para, junto con
el modo inteligente con poca luz, ofrecer un
rendimiento significativamente mejorado en
entornos poco iluminados.

Tanto el Mavic 3E como el Mavic 3T están
equipados con una cámara con zoom de 12
MP, que admite zoom híbrido hasta 56×, para
ver detalles esenciales desde lejos.

Excepcional eficiencia operativa

45 minutos de duración del vuelo que te
permiten abarcar más terreno en cada
misión, para mapear hasta 2 km2 en un solo
vuelo.

Tiempo máx. de vuelo: 45 minutos

Área de medición en un solo vuelo: 2
kilómetros cuadrados

Rendimiento mejorado con poca
luz

Enfoca y encuentra

Baterías optimizadas para durar


